
Product Informatie PM.40.36

Viertakt Motoroliën

Nano Tech 4+ 10W40

Beschrijving Putoline Oil Nano Tech 4+ is de meest geavanceerde, 100% synthetische
viertakt motoroliën ooit door Putoline Oil geproduceerd. De motoroliën
garanderen volledige toepasbaarheid met modern koppeling frictiemateriaal en
zorgen voor een onovertroffen goed aangrijpen van de koppeling.
Kenmerken:

·Excellente slijtagebescherming van motor en transmissie

·Zeer laag olieverbruik

·Zeer goede vloeibaarheid, ook bij lage temperaturen

·Maximale, constante motorprestaties

·Uitermate goed reinigend vermogen

·Blijvend goede kwaliteit over de gehele levensduur

Toepassing Putoline Oil Nano Tech 4+ bevat het Putoline Oil's 'pure bike' Nano Tech
additive
System. Deze 100% synthetische viertakt motorolie is uitermate geschikt voor
zowel wegmotoren als racemotoren, onder de zwaarste race omstandigheden.

Specificaties Jaso MA2
API SL

Typische
standaardanalyses

Kleur
Dichtheid bij 15 °C, kg/l
Viscositeit -25 °C, mPa.s
Viscositeit 40 °C, mm²/s
Viscositeit 100 °C, mm²/s
Viscositeitindex
Vlampunt COC, °C
Vloeipunt, °C
Total Base Number, mgKOH/g
Sulfaatasgehalte, %

BLUE
0,860
4800
94,50
14,60
163
212
-33
7,8
0,96
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De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze
producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade
als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen
zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke
productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.


